
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ БЕТОНОВ И ЦЕМЕНТОВ16

БЕТОН-ФРОСТ ИЗМЕРИТЕЛЬ МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТОНА

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

 Ускоренное определение морозостойкости бетона дилатометрическим методом при од-
нократном замораживании водонасыщенных 100х100х100 мм образцов-кубов (ГОСТ 
10180) и кернов 100х100 мм, 70х70 мм (ГОСТ 28570) в соответствии с п. 4.1 и При-
ложением Б ГОСТ 10060-2012 после определения коэффициента преобразования, полу-
чаемого по результатам параллельных испытаний классическим (многократные циклы 
замораживания-оттаивания) и дилатометрическим методами

 Оперативный контроль морозостойкости тяжелых и легких бетонов на цементном вяжу-
щем при производстве изделий и конструкций, строительстве и обследовании объектов

 Контроль качества продукции, корректировка технологии и рецептур бетона

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

 Впервые использована адаптивная математическая модель процесса испытаний (па-
тент), позволяющая повысить точность измерений и исключить дополнительную эталон-
ную камеру из состава прибора, уменьшив тем самым затраты клиента на величину её 
стоимости

 Прибор состоит из электронного блока, 1...3 измерительных камер и цифровой линии 
связи, имеет оптимальные массогабаритные показатели

 По заказу возможна поставка прибора, позволяющего обслуживать от 1 до 8 измери-
тельных камер

 При необходимости, возможна работа по классическому варианту с дополнительной эта-
лонной камерой

 Измерительная камера имеет легкосплавный цельнофрезерованный корпус, надёжную 
систему герметизации и удаления воздуха, высокоточную измерительную систему со 
встроенной электроникой

 Оптимальные массогабаритные показатели
 Автономное питание от литиевого аккумулятора большой емкости
 Встроенное зарядное устройство

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

 Автоматическая регистрация объемных деформаций и температуры в камерах с ото-
бражением динамики процессов на графическом дисплее

 Математическое моделирование эталонной камеры (патент) с дополнительной обработ-
кой информации по всем каналам

 Автоматическое определение морозостойкости бетона по каждому образцу
 Система меню для выбора режимов работы
 Полная архивация деформационных процессов и результатов измерений
 Сервисная программа для просмотра и углубленного анализа полученных процессов и 

результатов, автоматического формирования отчета, экспорта в Excel и другие прило-
жения

СОСТАВ  БАЗОВОГО  КОМПЛЕКТА

Электронный блок, чехол
Соединительный блок для подкл. 3-х камер
Измерительна камера, кабель – 1 комплект
Стандартный образец-куб 100х100 мм
Аккумулятор, зарядное устройство
Сервисная программа, кабель USB
Руководство по эксплуатации
Свидетельство о Госповерке 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Измерительная камера – 1...7 шт.
Кабели соединительные
Стандартный образец с вкладышем-керном 
для испытаний кернов 70x70 мм
Комплект из 3-х вкладышей для испытаний 
образцов-кубов 70х70 мм
Кожаный кофр
Многоканальный адаптер для работы с 4...8 
камерами

Диапазон измерения объемных деформаций, мл

Пределы погрешности измерения, мл

Дискретность измерений, мл

Размеры образцов, мм

- куб

- керн

Количество измерительных камер, шт.

Габариты камеры: внутр. / наруж., мм

Габариты электронного блока, мм

Габариты многоканального адаптера, мм

Масса измерительной камеры, кг

Масса электронного блока, кг

* - многокамерный вариант по заказу

0,1÷7,0

0,1

0,001

100х100х100 / 70х70х70

70х70

1...3(8)*

105х105х105 / 160х170х210

150х76х27

90х60х30

3,0

0,15

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
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