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ИТС-1 «150»/«300»ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

СОСТАВ  БАЗОВОГО  КОМПЛЕКТА

Прибор
Руководство по эксплуатации
Свидетельство о Госповерке (ИТС-“150”)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Контрольный образец из оргстекла
Короб для сыпучих материалов
Рамка-вставка под размер образца 250х250 мм
Паста теплопроводная
Образцы теплопроводности - по спецзаказу
Кожаный кофр

Внесен в Госреестр СИ РФ под №34080-07

Внесен в Госреестр СИ стран СНГ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРИБОРЫ

Диапазон измерения коэффициента 

теплопроводности, Вт/мК

Диапазон измерения термического 
2

сопротивления, м К/Вт 

Пределы погрешности измерения, %

Размеры испытуемого образца, мм

Время измерения, час

Питание прибора

Потребляемая мощность, Вт

Габаритные размеры прибора, мм

Масса, кг

* - характеристики зондового метода см. на стр. 38 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ИТС-”150”

0,02...1,5

0,01...1,5

5

150х150х3...40

0,5...2,5

220 В / 50 Гц

120

290х190х135

6,5

ИТС-”300”

0,02...0,2

0,02...0,2

5

300х300х60...120

0,5...2,5

220 В / 50 Гц

250

300х400х150

14,1

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

 Определение теплопроводности и термического сопротивления широкого спектра строи-
тельных и теплоизоляционных материалов методом стационарного теплового потока по 
ГОСТ 7076-99 и методом теплового зонда по ГОСТ 30256 (опция*)

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

 Соответствие новой модификации ИТС-1 “300” международному стандарту ISO 8302-1991 
 Моноблочное исполнение: эргономичная и компактная конструкция 
 Система автоматической компенсации торцевых потерь + “горячая”охранная зона
 Благодаря высокоточному измерительному тракту и использованию специальных алгорит-

мов обработки сигналов прибор обеспечивает эффективную стабилизацию температур на-
гревателя и холодильника. Это позволяет получить высокую точность и воспроизводи-
мость результатов, в том числе при испытаниях образцов с малыми значениями теплопро-
водности.

 Самодиагностика и автоматизированная калибровка по эталонам
 Возможность повышения точности измерения теплопроводности ряда материалов до 3 % 

при условии индивидуальной градуировки прибора
 Возможность подключения теплового зонда для проведения испытаний материалов по 

ГОСТ 30256 (опция)
 Выпускается два варианта исполнения прибора:
   - ИТС-1 “150” - с размером образца 150х150 мм
   - ИТС-1 “300” - с размером образца 300х300 мм / 250х250 мм (с проставками)

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

 Определение фактической теплопроводности при средней температуре образца в диапа-
0зоне 12...43 С

 Вычисление термического сопротивления материалов
 Автоматический цикл измерений с экспресс-оценкой результата (через 10-20 минут с мо-

мента начала цикла)
 Автоматическая стабилизация температур холодильника, нагревателя и охранной зоны в 

течение всего цикла испытаний   
 Отображение динамики процесса измерения и результатов на графическом дисплее с под-

светкой в течение всего цикла
 Выбор условий выполнения измерений
 Установка параметров испытаний с помощью экранных меню
 Автоматическая архивация 200 результатов и условий измерений (вид материала, разме-

ры образца, дата и время)
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